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Mit der CLAYTON.LIVE Lösung wird der  
einwandfreie Betriebszustand rund um die 
Uhr überwacht.
Bei Abweichung vom Betriebszustand erfolgt 
eine unmittelbare Benachrichtigung. 

  •	 Permanente Online-Überwachung 

  •	 Langjähriger Batteriebetrieb

  •	 Alarmierung per E-Mail und/oder SMS 

  •	 Datenlogger für Eingangs- & Ausgangsdruck

  •	 Statistiken & Auswertungen

CLAYTON.LIVE
Monitoring

	 Merkmale

  •	 Spannungsversorgung: 7,2 V, internes Batteriepack

  •	 2 IP68 hochpräzise Drucksensoren mit einem Druckbereich 
       von 0 bis 30 bar

  •	 Datenübertragung via GSM-Netz

  •	 Individuell einstellbare Warn- und Alarmgrenzen,  
       Benachrichtigung per SMS und/oder E-Mail

  •	 Zeitlich einstellbare Alarmrufpläne, online konfigurierbar

	 Anwendung

Mittels übersichtlichem Online-Portal erhält man Zugriff auf aktuelle Betriebszustände.  
Der Druckverlauf wird in Diagrammform dargestellt, Warn- und Alarmrufpläne können individuell konfiguriert werden.  

Historische Daten werden permanent gespeichert, um zB die Einhaltung des Versorgungsdrucks nachweisen zu können.

Sicherheit: Die CLAYTON.LIVE Daten werden verschlüsselt auf einen österreichischen Hochsicherheitsserver übertragen. 


