
HAWLE
SERVICE

Alle Abbildungen, technische Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ein Mitglied der HAWLE Österreich Gruppe.

Ausgabe 04/2019

HAWLE Service GmbH    Aredstraße 29 | Leobersdorf | Austria
Tel.: +43 2256 - 65090  -  E-Mail: office@hawle-service.at  -  www.hawle-service.at 1

LECKORTUNGSGERÄTE
Geräuschlogger, Lift & Shift

Um schwierige Lecks zu finden oder 
periodische Zonenkontrollen durchzuführen!

 Konstruktionsmerkmale der ZONESCAN 820 Logger

  • Gehäuse: Aluminium

  • Dichtigkeit: IP68

  • Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

  • Batterielaufzeit: je nach Anwendung 2-7 Jahre

  • Abmessungen: 10cm x 4cm

  • Gewicht: 310g

  • Datenübertragung: Proprietärer Funk

  Ausstattung  Software ZONESCAN smart

 Qualität, die höchsten Ansprüchen genügt

 Korrelation macht den Unterschied

ZONESCAN smart setzt in puncto Bedienungsfreundlichkeit und 
Ergonomie neue Maßstäbe. Die Android-basierte Software ist  
Tablet optimiert. Die Messdaten werden übersichtlich auf  
Kartenmaterial des OpenStreetmap Projektes oder GoogleMa-
ps angezeigt. ZONESCAN smart bietet dem Benutzer auch die 
Möglichkeit, das Leitungsnetz als zusätzliche Ebene anzuzeigen 
– somit sind alle relevanten Daten für präzise Messungen und 
Korrelationsauswertung vorhanden.

Die Geräuschlogger der ZONESCAN 820 Familie werden  
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. 

Ein konsequenter kabelfreier Innenaufbau und ein durchdachtes, 
produktionsoptimiertes Design ermöglichen niedrigste Fehler-
quoten. 

Der Gesamtaufbau gewährleistet auch im Alltagseinsatz ein  
außergewöhnliches Durchhaltevermögen. 

Die Geräuschlogger sind nach IP68 zertifiziert und somit wasser- 
und staubdicht. 

Der hauseigene Funk garantiert eine effiziente und robuste Ver-
bindung zu den Loggern – weltweit.

Die technisch ausgereiften ZONESCAN 820 Logger sind in der 
Lage, neben Spektrum und Geräuschpegelverteilung auch ein 
korrelierbares Aufnahmesignal zu speichern.

Dank Korrelation ist es dem Benutzer möglich, ein Leck zwischen 
zwei Loggern metergenau zu orten. Außerdem können damit 
auch Lecks angezeigt werden, die der einfachen Pegelanalyse 
entgehen würden. Anhand des Korrelationsspektrums und Fil-
tereinstellungen können zudem Störgeräusche wie zum Beispiel 
Pumpen und Druckreduzierventile von der weiteren Analyse 
ausgeschlossen werden.

  • Tablet mit Android OS

  • Korrelierende Logger

  • Kommunikationslink mit Software (ZONESCAN smart)

  • Magnetische Dachantenne

  • Ladegerät & Ladekabel

  • Robuster Tragekoffer

  • Bedienungsanleitung

  Modularität des Systems ZONESCAN 

Die ZONESCAN 820 Plattform wurde bis heute und wird auch 
in Zukunft konsequent mit Fokus auf Modularität, Kompatibilität 
und Skalierbarkeit weiterentwickelt.

Dies ermöglicht dem Benutzer, die Auswahl an Mess- 
instrumenten stetig auszubauen, ohne Inkompatibilitäten  
berücksichtigen zu müssen. 

So ist es zum Beispiel möglich, ein Gebiet zunächst im Driveby 
Modus zu überwachen, um dann im nächsten Schritt auf die 
unbemannte, permanente Lösung ZONESCAN ALPHA  
aufzurüsten, ohne neue Geräuschlogger beschaffen zu müssen.

 Ergonomie der Hard- und Software

Sowohl bei der Hardware als auch bei der Software wurde auf 
Bedienungsfreundlichkeit und Ergonomie geachtet. 

Die Hardware wurde auf den rauhen Arbeitsalltag ausgelegt, ist 
zudem leicht und durch die robuste Antennenschlaufe einfach in 
der Handhabung. 

Die Software wurde perfekt auf die jeweiligen Bedürfnisse an-
gepasst. Sowohl umfassende Analysen wie auch einfache und 
schnelle Auswertung der Messdaten sind möglich. Die Daten 
werden Ihren Ansprüchen entsprechend visualisiert.
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LECKORTUNGSGERÄTE
Geräuschlogger, Lift & Shift

 Anwendung

Im Lift & Shift Modus werden die Geräuschlogger zunächst im 
Büro für die Aufnahmen vorbereitet. Die Einstellungen können 
den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Im Anschluss 
werden die Logger im Wassernetz verteilt, wo sie für eine  
bestimmte Zeit verbleiben. Die Logger messen jede Nacht den 
Geräuschpegel und legen die Ergebnisse im internen Speicher 
ab. Am nächsten Tag oder einige Tage später werden sie im Büro 
oder im Messwagen ausgelesen, um mit der Analyse zu  
beginnen.

Lift & Shift wird häufig gewählt, wenn mit einem Loggerset  
systematisch mehrere Gebiete zyklisch überwacht werden. 

 Anwendungsbeispiel

 Mobile Auswertungen

Durch eine innovative Auswertung von Lärmpegel, Signalspektrum und Korrelation können  
Arbeitsabläufe effizient gestaltet und Lecks punktgenau identifiziert werden.

ZONESCAN smart Ausstattung inkl. Koffer


