
HAWLE
SERVICE

Alle Abbildungen, technische Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ein Mitglied der HAWLE Österreich Gruppe.

Ausgabe 04/2019

HAWLE Service GmbH    Aredstraße 29 | Leobersdorf | Austria
Tel.: +43 2256 - 65090  -  E-Mail: office@hawle-service.at  -  www.hawle-service.at 1

BE- UND ENTLÜFTUNGSVENTIL
Für Hydranten

	 Konstruktionsmerkmale

  •	 Selbsttätiges, dynamisches Be- und Entlüftungsventil

  •	 UV-Schutz durch PE-Kappe

  •	 Anschlussvarianten: Storz B

  •	 DN 2" - zweistufig wirkend

  •	 Variante gerader Abgang

  •	 Variante schräger Abgang

		 Werkstoffe | Technische Merkmale

	 Anwendung

Artikel Nr.  Ausführung  DN  Betriebsdruck bar

B4298762HYG Gerader Abgang 2" PN 1 - PN 16

B4298762HYD Schräger Abgang 2" PN 1 - PN 16

  •	 Max. Entlüftungsleistung: 3,2 m3/min

  •	 Prüfdruck: Gehäuse 24 bar

  •	 Betriebsdruck: 1 - 16 bar

  •	 Gehäuse aus POM

  •	 Dichtsitz aus Messing

  •	 Schwimmer aus POM

  •	 Ventildichtung aus Elastomer

  •	 Ungezieferschutzsieb aus NIRO

Speziell bei Wartungsarbeiten erleichtert das 
Be- und Entlüftungsventil das Entleeren und 
wieder in Betrieb nehmen der Leitung.

schräger Abgang gerader Abgang schräger Abgang


