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Die Problemstellung
Die Wassergenossenschaft Kirchbichl möchte bei einem 
Druckreduzierschacht den Wasserdurchfluss messen 
und online übertragen. Die Herausforderung war die 
Stromversorgung, da der Schacht nicht elektrifiziert ist. 

Die Lösung
Das vorhandene CLAYTON Druckreduzierventil 9700 wurde 
mit einer e-Power Turbine ausgestattet, welche im Bypass 
des Regelventils installiert wurde. Die Druckdifferenz im 
Ventil sorgt für den Betrieb der Turbine. 

Die erforderlichen Rahmenbedingungen von 0,6 bar 
Druckdifferenz und 50 l/min Durchfluss wurden im Vorhinein 
abgeklärt und bestätigt. Die verbaute Turbine versorgt den 
Schaltschrank mit einer Dauerleistung von 16W. 

Ist der Puffer-Akku vollständig geladen, schaltet die Turbine  
automatisch ab und schont sich somit selbst. 

Zur Durchflussmessung wurde ein e-Flow Meter in 
das CLAYTON Druckreduzierventil eingebaut. Durch die 
Umströmung der Sonde wird der Durchfluß ermittelt und an 
das Leitsystem weitergeleitet. 

Hilfsturbine am Regelventil  
ermöglicht Fernüberwachung

Unternehmen: 
WG Kirchbichl-Oberndorf

Fläche:
0,35 km²

Einwohner: 
400

Versorgungsnetz:
5 km

Lösung:
Durchflusssensor und 
Hilfsturbine

Jahr der Installation: 
2020
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"Das installierte System läuft seit der 
Inbetriebnahme störungsfrei und verschafft 
den erwünschten Überblick über das Netz."

Andreas Gugglberger, Obmann


