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Hawle.live CAP - Smarte Fernüberwachung für Hydranten
Mit der Hawle.live CAP können alle neuen und bestehenden Hydranten 
nachgerüstet werden.
Die Inbetriebnahme eines Hydranten wird unmittelbar registriert und kann als 
Alarmmeldung empfangen werden.
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Anschluss Deckkapsel Storz B / Storz A

Stromversorgung LiMn-Batterie 

Maße 140 x 140 x 75 mm / 210 x 210 x 75 mm

Gewicht 500 g / 750 g

Material
Aluminium AlMgSi1F28 DIN1749/1, 
Polyoxymethylene/Delrin, Polypropylen/PP

Betriebstemperatur -30°C bis +60°C

Lagertemperatur -40°C bis +80°C

Datenübertragung LTE-M1

SIM Integrierter SIM-Chip

Schutzart IP 68

Zertifikate CE, RoHs

MOP (PN) 16
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• Nur eine Hawle.live CAP pro Hydrant erforderlich.

• Die Sendeelektronik ist in einer Storz Deckkapsel integriert.

• Einfache Inbetriebnahme via Hawle.live APP.

• Die Hawle.live CAP wird mit einem Magnetschlüssel aktiviert.

• Nach erfolgter Alarmierung wird der nächste Alarm frühestens nach 60 Minuten  
        ausgelöst, damit ein sich in Betrieb befindlicher Hydrant nicht  permanent  
        Alarmmeldungen absetzt. 

• Mit dem beigefügten Magnetschlüssel kann die Elektronik zurückgesetzt 
   und eine Übertragung ausgelöst werden.

• Die Batterie ist für eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren bzw. für min-
destens 200 Betätigungen ausgelegt, dies ist jedoch von der jeweiligen 
Empfangssituation abhängig.

• Der Batterietausch erfolgt im Werk unter labortechnischen Bedingungen.
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• Die Hawle.live CAP darf nur unter den angegebenen Einsatzbedingungen  
        verwendet   werden.

• Hawle.live CAP welche nicht mehr in Betrieb sind (nicht durchgeführter  
        Batterietausch)  müssen von den Hydranten  demontiert werden.

• Die Batterie muss nach längstens 6 Jahren ersetzt werden.

• Das Gehäuse darf nur von fachkundigem Personal geöffnet werden.

• Das Gerät darf weder starken Vibrationen noch Stößen ausgesetzt werden.

• Änderungen an der Gerätschaft sind unzulässig und führen zum Verlust der  
        Betriebs genehmigung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht anders, als in der Bedienungsanleitung ange-  
        geben. Eine fehlerhafte Verwendung führt zum Erlöschen jeglicher Haftung.
• Entsorgen Sie die Hawle.live CAP fachgerecht.

Verwenden Sie dieses Gerät nie in Bereichen, in denen der Betrieb von Funkeinrichtungen untersagt 
ist. Das Gerät darf nicht in Krankenhäusern und/oder in der Nähe von medizinischen Geräten, wie 
etwa Herzschrittmachern oder Hörgeräte betrieben werden, da deren Funktionsweise durch das im 
Gerät enthaltene Funk-Modem beeinträchtigt werden kann.

Verwenden Sie dieses Gerät nie in explosionsgefährdeten Bereichen sowie in der Nähe von hoch-
brennbaren Bereichen (Tankstellen, Brennstofflagerstätten, Chemiewerken und Sprengstätten) oder 
in der Nähe von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staub. 
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Benutzerdaten
Die Hawle.live APP ist die zentrale Plattform zur Online-Verwaltung der  
Hawle.live CAP samt Alarmierungsoptionen. 
Bitte prüfen Sie, ob Sie bereits Benutzerdaten für die Hawle.live APP haben.

NEIN, ich habe noch keine Benutzerdaten:

Bitte das unten genannte Online-Formular verwenden um die Benutzerdaten  
anzufordern, diese erhalten Sie innerhalb eines Werktages.  

www.hawle-service.at/newuser
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JA, ich habe Benutzerdaten:  

Bitte die App „Hawle.live“ am Smartphone installieren.

Alternativ öffnen Sie die Hawle.live APP im Browser. 
Rufen Sie dazu folgenden Link auf: https://hawle.live
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via Hawle.live APP
1. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Ihren Benutzerdaten eingeloggt sind.  

   Gehen Sie zum Menüpunkt „Hawle.live CAP“.  
   Dort klicken Sie bitte auf „Hawle.live CAP aktivieren“.

2. Wählen Sie nun einen bereits erfassten Hydranten oder legen Sie einen 
neuen Hydranten an.

3. Wurde ein Hydrant ausgewählt, muss zunächst auch eine Hawle.live CAP  
hinzugefügt werden. 

Alle Berechtigungen (Kamera, Fotos, ...) zulassen, um alle  
Funktionen nutzen zu können.

4. Wenn in der Übersicht ein ausgewählter Hydrant und eine ausgewählte  
Hawle.live CAP angezeigt werden, können Sie die Inbetriebnahme starten.

5. Bitte aktivieren Sie die Hawle.live CAP indem Sie den mitgelieferten 
Magnetschlüssel für mindestens 3-5 Sekunden an die Unterseite halten.

6. Montieren Sie die Hawle.live CAP am Hydranten.
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1. Die Hawle.live CAP stellt jetzt eine Funk-Verbindung zum Server her.  
Bitte haben Sie ein wenig Geduld.

2. Nach der Meldung „Die Hawle.live CAP wurde erfolgreich aktiviert“, wurde 
der Aktivierungsprozess erfolgreich abgeschlossen – der Hydrant ist nun 
gesichert! 

3. Alle zukünftigen Ereignisse werden aufgezeichnet und unter „Verwaltung 
- Benachrichtigung” können Alarmierungseinstellungen vorgenommen 
werden. 
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Hawle Service GmbH
Office  

Aredstrasse 29
A-2544 Leobersdorf 

 📞     +43 2256 65090
✉  office@hawle-service.at

Sie haben Fragen?
Wir unterstützen Sie gerne!

hawle-service.at
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Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Europäischen Richtlinien überein.

Produktbezeichung:
Product:

Hawle.live CAP - Fernüberwachung für Hydranten

Europäische Norm Ausgabedatum

EMC Directive

ÖVE/ÖNORM EN 61000-6-1 
ÖVE/ÖNORM EN 61000-6-3
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-52
DIN 14318,4.5

2011-05 
2012-02

RED Directive

Safety & Health 3.1a

ÖVE/ÖNORM EN60950-1 
ÖVE/ÖNORM EN62311 
ÖVE/ÖNORM EN62368-1 
ÖVE/ÖNORM EN62479

2014-09
2008-11
2016-06
2011-10

EMC 3.1b
ÖVE/ÖNORM EN301489-1 V2.1.1
Draft ÖVE/ÖNORM EN301489-52 V1.1.0

2017-04
2017-01

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

Hersteller:
Manufacturer:

Hawle Service GmbH 
Aredstrasse 29 | A-2544 Leobersdorf



 HAWLE SERVICE  | 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

13

Europäische Norm Ausgabedatum

Radio spectrum
efficiency 3.2

ÖVE/ÖNORM EN301511 V12.5.1
ÖVE/ÖNORM EN301908-1 V11.1.1
ÖVE/ÖNORM EN301908-13 V11.1.2

2017-06
2016-10
2017-10

Environmental 
standards

ÖVE/ÖNORM EN301908-1 V11.1.1

RoHs Richtlinie 2011/65/EU 2013-03

Seriennummer/Serial No.

Leobersdorf, 11.04.2023
Thomas Venhoda,

Geschäftsführung, Managing Director

Es gelten unsere AGBs, abrufbar unter www.hawle-service.at/agb
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