














CASE STUDY

Hawle.live BOX

Hawle Service unterstitzt Hart im
Zillertal bei der Wasserversorgung

Das landwirtschtftlich gepragte Dorf Hart liegt im vor-
deren Zillertal, wo die Berghdnge sanft ansteigen und
der Talboden breit ist. Mit ihren verstreut liegenden
Bergbauernhofen und Weilern kommt die Gemeinde auf
rund 1.679 Einwohner.

Die flr Bergtouristen attraktive Lage bringt fir die
Wasserversorgung einige Herausforderungen mit sich. So
erfolgt die Wasserversorgung tber einen Hochbehélter,
was bislang einen gewissen "Blindflug" mit sich brachte.
Die Fillstandsregelung des Hochbehalters erfolgte ndm-
lich manuell, der zustandige Wassermeister musste den
Zufluss mit entsprechender Anfahrt also handisch regeln.

Um diesen betrachtlichen Arbeitsaufwand zu reduzieren,
wurde die Hawle Service GmbH um eine praktikable
Losung gefragt. Die Niveausteuerung des Hochbehélters
erfolgt nun dber eine Hawle.live BOX inklusive e-drive auf
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Unternehmen: Einwohner:
Hart im Zillertal 1.679

Flache:
35,50 km?

Versorgungsnetz:
ca. 22 km

Losung:
Hawle.live BOX

einem CLAYTON Regelventil. Die Ventilsteuerung erfolgt
durch die Installation automatisch, die untere und obere
Grenze werden exakt ausgepegelt, dazwischen erfolgt die
Regelung je nach Fillstand.

Auch weitere Schachte wurden digitalisiert, um den
Wasserversorger wichtige Daten wie Zahler- und Fillstande
und Durchfliisse zu tbermitteln.

"Die Hawle.live Produkte sind fur die

spezielle Lage unseres Hochbehalters sehr
benutzerfreundlich, Gbersichtlich aufgebaut
und erleichtern die tagliche Arbeit enorm."

Daniel Schweinberger, Biirgermeister

Hawle Service GmbH AredstraBe 29 | Leobersdorf | Austria
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CASE STUDY

Hawle.live LOG

Permanente Netziiberwachung fiir
die Gemeinde Eben am Achensee.

Die Problemstellung

Die Gemeinde Eben am Achensee hat sich zum Ziel gesetzt,
die Lecklaufzeiten massiv zu reduzieren und eine perma-
nente Netziiberwachung zu realisieren.

Die Losung

Aus diesem Grund wurden in einer ersten Aushaustufe
62 Stiick Zonescan NB-loT Logger in einer Zone des
Gemeindegebiets installiert. Diese tberwachen mittels neu-
ster Technologie das Trinkwassernetz der Gemeinde rund
um die Uhr auf Leckagen.

Wird ein Leck gefunden, wird dies sofort auf der Plattform
des Kunden angezeigt. Somit konnen rasch MaBnahmen
eingeleitet werden, um Wasserverluste zu minimieren.

Der Vorteil der neuesten Generation der korrelierenden
Gerduschlogger ist der deutlich niedrigere Stromverbrauch,
dadurch ergibt sich auch eine langere Batterie-Lebensdauer.
Zusatzlich wurde die Erreichbarkeit unter dem Boden
ernorm verbessert.
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Unternehmen:
Gemeinde Eben am Achensee

Einwohner:
3.500

Flache:
196 km2

Versorgungsnetz:
35 km

Jahr der Installation:

Losung:
Permanente Netziiberwachung 2023
mittels Korrelationsloggern

In den kommenden Jahren ist geplant, das gesamte Netz
der Gemeinde mittels NB-loT Loggern auszustatten und
eine nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Wasser zu
realisieren.

Die ersten Rickmeldungen des Kunden zeigen, dass die
Installation den Vorstellungen entspricht und bis dato
11 unentdeckte Leckagen erfolgreich aufgesplrt werden
konnten.
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CASE STUDY

Hawle.live LOG

Permanente Netziiberwachung fiir
die Marktgemeinde Kundl.

Die Problemstellung

Die Marktgemeinde Kundl hat mit erheblichen Wasser-
verlusten aufgrund von Lecks und nicht autorisierten
Entnahmen zu kdmpfen.

Die Lésung

Um Wasserverlusten vorzubeugen, entschied sich die
Marktgemeinde Kundl zur Installation einer permanenten
Netziiberwachung mit Korrelationsloggern der neuesten
Generation. Diese sind mit einer SIM-Karte ausgestattet und
ermoglichen die Leckortung aus dem Blro.

Realisiert wurde das Projekt mittels 140 Stiick NB loT-
Loggern, welche in wenigen Tagen im gesamten
Trinkwasserversorgungsnetz in Zusammenarbeit mit der
Marktgemeinde Kundl installiert wurden.

Das 42 Kilometer lange Leitungsnetz wird dadurch tag-
lich auf mdgliche Leckstellen dberpriift. Selbst kleinste
Leckagen werden dabei erkannt und punktgenau in der
Webapplikation visualisiert.
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Unternehmen:
Marktgemeinde Kundl

Einwohner:
4.800

Flache:
22 km2

Versorgungsnetz:
42 km

Jahr der Installation:

Losung:
Permanente Netziiberwachung 2022
mittels Korrelationsloggern

Ein weiterer groBer Vorteil ist, bereits frihzeitig auf
Netzverluste zu reagieren und Folgekosten minimieren zu
konnen.

Seit der Installation identifizierte der Algorithmus 13
Leckagen, welche mit der integrierten Korrelation punktge-
nau visualisiert wurden.

In Zeiten der Klimakrise und massiv gestiegenen
Energiekosten fir die Pumpen ein wichtiger Beitrag zur
Ressourcenschonung!
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CASE STUDY

Hawle.live BOX

Wagna: Prazise Durchflussmessung
ohne Eingriff in die Infrastruktur

Die Problemstellung

Die Marktgemeinde Wagna verfigt dber ein weit verzweig-
tes Trinkwassernetz, das eine zuverldssige Versorgung aller
Haushalte sicherstellt. Um Leckverluste zu minimieren und die
Netztransparenz zu erhohen, suchten die Verantwortlichen der
Trinkwasserversorgung nach einer prazisen, aber infrastruk-
turschonenden Messldsung. Gleichzeitig sollte bei ansteigen-
dem Verbrauch eine automatische Alarmierung erfolgen, um
magliche Storungen friihzeitig erkennen zu kdnnen.

Die Losung

Zum Einsatz kam die Hawle.live BOX in Kombination mit
einer Ultraschallschiene. Dieses Clamp-On-System wird
einfach an der Rohrleitung befestigt, ohne dass diese auf-
geschnitten oder ein Wasserzahler eingebaut werden muss.
Damit konnte die Installation ohne Unterbrechung der Was-
serversorgung erfolgen.

Die LOsung ist modular und flexibel einsetzbar: Messun-
gen konnen an unterschiedlichen Stellen durchgeftihrt wer-
den, ohne baulichem Aufwand. Besonders in einem der
renovierten Schachte zeigte sich der Vorteil des Systems:

"Die Hawle.live BOX ist fiir unser Wassernetz
die perfekte LOsung. Kompaktes platzsparen-
des Design mit einer zuverlassigen Leistung.

Uberragend ist die Echtzeit-Ferniiberwachung
samtlicher ablesbaren Parameter an unter-
schiedlichen Endgeraten.

Mit dieser LOsung Uberwachen wir unser

Wassernetz taglich zuverldssig und behalten
es beruhigt im Blick."
Marktgemeinde Wagna
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Unternehmen:
Marktgemeinde Wagna

Einwohner:
6.524

Flache:
13,02 km2

Versorgungsnetz:
ca. 23 km

Losung:
Hawle.live BOX und 2024
Ultraschallschiene

Jahr der Installation:

Da die Marktgemeinde Wagna bereits zuvor mit der Losung
gearbeitet hatte, konnte diese nach Abschluss der Reno-
vierung ohne groBen Aufwand einfach wieder angebracht
werden. Das Clamp-On-Prinzip ermoglichte so eine naht-
lose, zeiteffiziente und kostengunstige Wiederinbetriebnah-
me ohne zusatzliche Bau- oder InstallationsmaBnahmen.

Ein weiteres Highlight ist die verbaute LTE-M Antenne. Diese
ist stark genug, um die Daten selbst durch massive Metall-
deckel zuverlassig nach auBen zu senden. Damit erhalt die
Gemeinde direkt und sicher Uber die Hawle.live APP einen
transparenten Uberblick der Durchflussmengen.
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