
Mit dem Hawle.live BOX-System werden auf IoT-
Basis Wasserversorgungsanlagen aller Größen 
fernüberwacht, oder bestehende Systeme auf effi-
ziente Weise erweitert.

Zum Leistungsportfolio der möglichen Überwa-
chungen zählen:
Behälterfüllstand, Wasserzähler/Durchfluss, Was-
serdruck, Quellschüttungsmessungen mit Thom-
son Wehren und Türkontakt.  

•	 Einfachste Installation (Plug & Play)

•	 Individuell konfigurierbar 

•	 8 Jahre Batterielaufzeit inkludiert

•	 Keine versteckten Kosten

•	 Hawle.live APP Integration    

Energieautarke & zuverlässige Fernüberwachung
Anwendungen
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HAWLE.LIVE BOX
Effiziente Fernüberwachung  
für unsere Trinkwasserversorgung.

HAWLE.LIVE BOX

FÜLLSTAND WASSERZÄHLER DURCHFLUSS

DRUCK REGELVENTILE TEMPERATUR

WASSERQUALITÄT

POWERPACK & SOLAR

TÜRKONTAKT

QUELLMONITORING ELEKTR. LEITFÄHIGKEIT

ÜBERFLUTUNG

+

Die verfügbaren Hawle.live Anwendungen lassen sich problemlos individuell kombinieren.

www.hawle-service.at



•	 Füllstand, Wasserzähler, Durchfluss, Druck, 
Regelventile, Wasserqualität, Power Pack & 
Solarpanel, Türkontakt, Temperatur, Über-
flutung. 

•	 Das Power Pack versorgt die Hawle.live 
BOX zusätzlich und verlängert für energie-
intensive Anwendungen die Einsatzzeit der 
eingebauten Batterie.  

•	 Mit dem optionalen Solarpanel kann sogar 
eine kontinuierliche Energieversorgung real-
isiert werden – die zudem auch nachhaltig 
ist.  

•	 Die verfügbaren Hawle.live BOX-Anwend-
ungen lassen sich individuell kombinieren. 

•	 Kompatibilität mit gängigen Quellschüttung-
smessungen über Messwehren (z.B. Thom-
son-Wehr)

Ortsunabhängig die Wasserversorgungsanlage 
überblicken – dies ermöglicht die Hawle.live 
BOX. Das IoT-basierte System liefert Informa-
tionen über die Wasserversorgungsanlagen, wie 
z. B. den Durchfluss, die Wasserqualität, den 
Füllstand und vieles mehr. Dabei ist die Hawle.
live BOX für Wasserversorgungsanlagen aller 
Größen geeignet.

Die Hawle.live BOX löst bei Unter- sowie Über-
schreiten der vorher definierten Alarm- und 
Warngrenzen (optional) eine Benachrichtigung 
aus. Alle Messwerte bleiben dauerhaft ge
speichert und dienen der lückenlosen Doku-
mentation. 

mit 4 Schüttungsmessungen

Die Ausgangslage
 
Die Marktgemeinde Kundl in Tirol verfügt über 
eine Quelle mit vier Zuläufen in einem Sam-
melbecken. Dies stellte die Wasserversorger 
vor eine besondere Herausforderung: Galt 
es doch, viermal die Quellschüttung sowie 
die Trinkwasserqualität zu messen - und das 
ohne Stromanschluss vor Ort. 

Die Lösung
 
Die Experten der Hawle Service GmbH ver-
bauten für diese besonderen Verhältnisse 
eine Hawle.live BOX mit vier Pegelsonden und 
zwei Trinkwasserqualitätssensoren ausges-
tattet. Mit diesem Set-up ist es nun möglich, 
die elektrische Leitfähigkeit, Trübung und 
Temperatur sowie die Schüttung von vier 
Quellzuläufen zu messen.
 
Die Hawle.live BOX unsterstützt Wasserver-
sorgungsanlagen aller Größen und ist auf die 
individuellen Bedürfnisse des Wasserver-
sorgers anpassbar. 
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