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Hawle.live BOX

Wasserzähler digitalisieren – einfach, nach-
rüstbar und kosteneffizient. 

Mit der Hawle.live BOX für Wasserzähler steht eine speziell 
optimierte Variante zur Verfügung, die sich besonders für die 
wirtschaftliche Digitalisierung von Wasserzählern eignet.

Mit diesem System ist es zusätzlich möglich, Leckagen und 
Rohrbrüche frühzeitig zu erkennen und die Lecklaufzeit auf ein 
Minimum zu reduzieren. 

Wasserzähler digitalisieren

	 Merkmale	 Vorteile

• Darstellung von Zählerstand und Visualisierung der Ver- 

• brauchsentwicklung in der Hawle.live APP 

• kompatibel mit allen gängigen Wasserzählern 

• einfache & kostengünstige Nachrüstung bestehender Anlagen 

• Messbereich abhängig vom verwendeten Impulsgeber 

• (1/10/100 L pro Impuls) 

• Sensorinstallation ohne Eingriff in die Rohrleitung 

• automatisierte Wasserbilanz und Verbrauchsauswertung* 

• Minimumverbrauchsmessung & Zonenmessung*

*Voraussetzung Hawle.live APP Premium

Die spezifisch für Wasserzähler entwickelte Hawle.live BOX 
bietet dem Anwender folgende Vorteile: 
 

• optimale Kompatibilität für bestehende Großwasserzähler, z.B. 

• Einspeisezähler oder in Übergabeschächten 

• kosteneffiziente Hardware 

• maximale Zeitersparnis im Feld 

• nachhaltige Unterstützung bei der Lecksuche 
 
Bestehende Wasserzähler werden schnell und einfach nachge-
rüstet und überwacht.

Beispiel aus der Praxis (Minimumverbrauchsmessung):

Ausgehend von den Wasserverbrauchsdaten im August und September wurde ein erhöhtes Nachtminimum festgestellt. 

Daraufhin erfolgte eine gezielte Untersuchung der Rohrleitungen, bei der ein Rohrbruch identifiziert werden konnte. Dieser wurde 
Anfang Oktober erfolgreich saniert, wodurch der Minimumverbrauch deutlich reduziert werden konnte.

Von diesem geringen Niveau ausgehend, erkennt man ab November erneut einen leicht ansteigenden 7-Tage-Trend. Dies ist recht 
typisch, da sich verbliebene Leckagen erweitern und neue hinzukommen. In diesem Beispiel ist ab Februar wieder Zeit für eine neu-
erliche Lecksuche und Sanierung.

		 Anwendung

	 Technische Daten

Eingänge 
bis zu 4 Impuls- oder Digitaleingänge 
 
Sensorvarianten 

• 4 × Wasserzähler 

• 2 × Wasserzähler Vorwärts/Rückwärts 

• 3 × Wasserzähler + 1 × Schachtöffnung 

• 2 × Wasserzähler + 1 × Türkontakt + 1 × Überflutung 
 
weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Datenübertragung 

• LTE-M/NB-IoT Mobilfunk 

• Übertragungsintervall: 2x täglich, sofortige Alarmierung 

• fixer Übertragungszeitpunkt möglich z.B. täglich um 6:00 Uhr

 
Antenne 
interne Antenne + Anschluss für externe Antenne 
 
Batterielaufzeit 
bis zu 6 Jahre 
 

erhöhter Verbrauch

September Oktober November Dezember Jänner Februar

Rohrbruchsanierung

erneut steigender Verbrauch

Schutzart 
IP68


